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Rozdeéleny System
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Moznosti pfipojeni pro Yutempo

+" Horka voda, pfipojka kuchyné
+" Horka voda, pfipojka koupelna

Yutempo TUV déleny systém Venkovni jednotka

Yutempo pfimo do va$eho stavajiciho topného systému Venkovni jednotka pouziva atmosféricky vzduch i v zimé

dokongil dalsi prvek a ¢ast naklad(i na vytapéni a teplo prevadi prostfednictvim chladivového okruhu do Yutempo.
je rovnéz snizena. Systém se sklada z tepelného Cerpadia Chcete-li zkontrolovat odmrazovani venkovni jednotky v zimé,
venkovni a vnitini jednotky v podobé kombinované nadrze. chladici cyklus zakratko pfepne.

Diky kompresoru a ménice DC,

venkovni jednotka umoziiuje teplotu vody az 65°C NadrZz Yutempo TUV vody je vyroben z nerezové oceli

(se zapojenim elektrického topeni). a pojme az 270 litrd pitné vody. Uvniti nadrze se nachazi

Funguje na okolni teplot& od -15°C do 37°C. vyménik tepla, ktery je chranén dvojitou sténou aby zabranil
Yutempo miize byt také iginné fedeni konvenéniho ohfivade vody. kontaminaci pitné vody.

Nadrz je vybavena pfidavnym elektrickym vytapénim a

Ize zapnout v pfipadé potfeby. Nastaveni rliznych

funkci se provadi pfimo na nadrzi, intuitivni ovladani.
Legionella automaticky zahfeje zasobnik vody na maximalni
teplotu vody 65°C. Tato ochrana se mUze také ruéné v pfipadé
potfeby zahdjit nebo zakazat.



Technické parametry

TAW-270N TAW-270NH2A H2A
Objem nadrze na vodu dm3 | 262 (Isolierter Edelstahl-Tank / inkl. Magnesium-Anode)
Nastaveni °C 40°C ~ 65°C (Warmepumpenbetrieb bis 55 °C)
Jmenovity prikon pfi nabijeni 1 KWh | 3,84
Dal3i elektrické topeni KW 2 (automatische Bedarfszuschaltung nach 8 h bzw. Legionellenschaltung)
COP poskytovat BW (COP TUV) 3,09 (XL)
Spotreba W 30
Max. Volume (Vmax) dm3 | 375 (bei einer einzelnen Entnahme von Wasser / Wassertemperatur iiber + 40 °C)
Doba ohfevu za jmenovitych podminek 1 6 Stunden und 20 Minuten (von +10 °C auf +53 °C)
Teplota Reverence °C +53,3 °C (Durchschnittstemperatur wahrend der Entnahme Vmax)
Napajeni 50 Hz V/Ph | 230/1
Jmenovity provozni proud topeni (max.) A 3,1(16)
Dodavka Innen anschlieBbar (mind. 3 x 1,5mm2).
Rozméry vnitini jednotky (V x S x D) mm | 1.570 x 600 x 730 (Es sind zusatzliche 4 MontagefiiBe beigelegt. )
Hmotnost vnitini jednotky kg 63 (ohne Wasser)
Maximalni tlak vody (tank) bar | bis max. 7 bar (nstallieren Sie zusétzlich einen Druckminderer 3,5bar und ein Uberdruckventil.)
Pfivod vody / odtok vody Zol | G3/4"

Rozméry vnitini jednotky (V x $ x D) mm | 570 x 750 x 280

Hmotnost Venkovni jednotka kg 38,0

Hladina akustického tlaku na vnéj$i strané (topeni) dB(A) | 46

Limity venkovni jednotky (max.) °C Heizen: —=15°C ~ +37°C

Chlazeni cyklus Kéltemittel R410A; elektronisches Exp.-Ventil auBen
Pfipojeni Zoll 1/4* (6,35 mm)

Pfipojeni Zoll | 3/8"(9,53mm)

PrisluSenstvi

K tepelnym Cerpadlim nabizime rizné dopliky,
napfiklad rizné velikosti nebo TUV nadrze, dalkové ovladani.
Zeptejte se svého prodejce Hitachi na podrobnosti.

Podminky méreni

Nabizeno: jednotka ménice, Fidici jednotka namontovana na nadrzi (rezim Eco, rychly teply, kontrolni legionella, nouzovy a ¢asovac provoz)
Jmenovitych podminek dle EN16147.

1 hodnoceni podminek pro nabijeni: +10 ° C az 53 ° C; Temp pokoj. 20 ° C; AuBenlufttemp. 7 ° C (6 © C WB); Délka potrubi 8 m; VySkovy rozdil 0 m.
2. Hladina akustického tlaku ve vzdalenosti 1 m (méfeno ve zvukotésné komore bez odraz).
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